Тезисы к презентации исследовательской работы.
Слайд №1– 2
Разрешите представиться:

Я, Михаил К., учащийся 11 класса хочу представить на ваш суд тезисы к исследовательской работы тема которой звучит так:

«Определение световой отдачи энергосберегающих ламп и ламп накаливания»

Слайд №3

2 июля 2009 года на заседании в Архангельске президиума Госсовета по вопросам повышения энергоэффективности президент России Д. А. Медведев предложил запретить в России продажу ламп накаливания. Согласно документу, с 1 января 2011 года на территории страны не допускается продажа электрических ламп накаливания мощностью 100 Вт и более 

Слайд №4

Актуальность: в современном мире с каждым днем увеличивается потребность в электроэнергии, поэтому  спрос на энергосберегающие  технологии очень высок. В нашей школе была произведена замена всех ламп накаливания (ЛН) на люминесцентные лампы (ЛЛ), поэтому захотелось оценить плюсы и минусы этой замены 

Слайд№5

Цели работы 

· изучить устройство, принцип действия энергосберегающих ламп

· сравнить мощность и светоотдачу энергосберегающих ламп и ламп накаливания

· определить насколько изучаемые лампы лучше ламп накаливания

Слайд№6
Выдвигаем гипотезу 

· энергосберегающие лампы более экономичны и обладают большей светоотдачей, чем лампы накаливания при одинаковой мощности. 

Слайд № 7

Перед нами стояли следующие задачи:
· Определить достоинства и недостатки энергосберегающих ламп

· Доказать экономичность ламп при их использовании

· Рассчитать экономию электроэнергии и финансовых средств

· Рассмотреть вопрос об утилизации экономичных ламп

· Подтвердить экспериментально одинаковую освещенность энергосберегающих ламп и ламп накаливания разной мощности

Слайд №8
В работе использовались следующие методы исследования: 

· Изучение теоретического материала.

· Проведение экспериментов по данной теме.

· Сбор статистической информации

· Опрос

Слайд №9

История изобретения лампы накаливания 

Русский изобретатель Александр Николаевич Лодыгин вошел в историю как изобретатель лампы накаливания. 11 июля 1874 года российский инженер Александр Николаевич Лодыгин получил патент за номером 1619 на нитевую лампу. В качестве нити накала он использовал угольный стержень, помещённый в вакуумированный сосуд.

Слайд №10

Принцип действия лампы накаливания 

Почти вся подаваемая в лампу энергия превращается в излучение. Для человеческого глаза, однако, доступен только малый диапазон длин волн этого излучения. Основная часть излучения лежит в невидимом инфракрасном диапазоне и воспринимается в виде тепла. При практически достижимых температурах в 2700 K (обычная лампа на 60 Вт) КПД составляет 5 %. 
Слайд №11

Преимущества ламп накаливания 

· налаженность в массовом производстве

· малая стоимость

· небольшие размеры

Слайд №12
Недостатки 

· низкая световая отдача

· относительно малый срок службы

· лампы накаливания представляют пожарную опасность

· световой коэффициент полезного действия ламп накаливания  мал, не превышает 4%

Слайд №13
принцип действия энергосберегающих ламп 

При работе люминесцентной лампы между двумя электродами, находящимися в противоположных концах лампы, возникает электрический разряд. Лампа заполнена парами ртути и проходящий ток приводит к появлению УФ излучения. Это излучение невидимо для человеческого глаза, поэтому его преобразуют в видимый свет с помощью явления люминесценции. Внутренние стенки лампы покрыты специальным веществом — люминофором, которое поглощает УФ излучение и излучает видимый свет. Изменяя состав люминофора можно менять оттенок свечения лампы.

Слайд№14

Плюсы энергосберегающих ламп 

· долгий срок службы экономия электроэнергии. Коэффициент полезного действия у энергосберегающей лампы очень высокий и световая отдача примерно в 4 раз больше чем у традиционной лампочки накаливания. 
· стабильный световой поток вся затраченная электроэнергия преобразуется в световой поток, при этом энергосберегающие лампы выделяют очень мало тепла
· возможен выбор желаемого цвета

Слайд№ 15

минусы энергосберегающих ламп 

· высокая цена

· присутствие паров ртути

· увеличенная цокольная част 

Слайд №16
Настораживающие факты:
· Энергосберегающая лампа наполнена внутри парами ртути.  Ртуть считается опасным ядом. Поэтому очень опасно разбивать такие лампы в квартире и помещении.

· По той же причине энергосберегающие лампы можно отнести к экологически вредным, и поэтому они требуют специальной утилизации, а выбрасывать такие лампы, по сути, запрещено.

Слайд №17 - 18
В Практической части мы определили световую отдачу энергосберегающих ламп и ламп накаливания  Оборудование, которым мы пользовались изображено на слайде.
Слайд19

Перед вами таблица результатов измерений
Слайд №20
Результаты эксперимента показывают, что коэффициент световой отдачи ЛН в 4 раза меньше чем КЛЛ. Формулы для расчёта по табличным данным приведены в работе.
Слайд №21
Сравнительный анализ потребления электроэнергии за 2011 и 2012 годы 

Изучив и сравнив статистические данные по школе за 4 месяца (сентябрь – декабрь) 2011 и 2012 годов соответственно мы пришли к выводу, что экономия электроэнергии составляет 80%

Слайд№22
Соцопрос
· Мы попросили ответить учащихся и их родителей на два вопроса:

· какими лампочками вы пользуетесь для освещения своей квартиры? (варианты ответов а) ЛН, б) КЛЛ

· Планируете в ближайшее время перейти на КЛЛ

· Было опрошено 120 учащихся
Слайд №23

Результаты опроса 

· Используют для освещения своих квартир КЛЛ – 5%

· Планируют перейти на КЛЛ – 7%

Слайд№24
Вывод 

Главными достоинствами люминесцентных ламп по сравнению с лампами накаливания являются высокая светоотдача более длительный срок службы..


Применение люминесцентных ламп особенно целесообразно в случаях, когда освещение включено продолжительное время, поскольку включение для них является наиболее тяжёлым режимом, и частые включения-выключения сильно снижают срок службы.
Слайд №25

Утилизация
· Все люминесцентные лампы содержат ртуть (в дозах от 40 до 70 мг), ядовитое вещество. Эта доза может причинить вред здоровью, если лампа разбилась. По истечении срока службы в России лампу, как правило, выбрасывают куда попало. На проблемы утилизации этой продукции в России не обращают внимания ни потребители, ни производители, 
Слайд№26
экономическая сторона вопроса 

· при непрерывном горении КЛЛ в течение суток она окупается менее, чем за полгода;

· при работе КЛЛ в помещении со средним временем использования 4 часа в сутки срок окупаемости составит примерно 2 года;

· если применение КЛЛ потребует замены люстры, то при стоимости новой люстры 1200руб. срок окупаемости составит 7лет;

Слайд №27

Увеличить экономическую заинтересованность населения в применении КЛЛ можно лишь резким снижением стоимости КЛЛ. А это возможно только при развертывании производства КЛЛ в России 

Слайд №28
Литература
Информационные ресурсы

